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TABLA ÖLÇÜSÜ 254 x 1370mm 

TABLA T KANAL VE ÖLÇÜSÜ 3 x 16 mm 

X EKSEN HAREKETİ 850 mm 

Y EKSEN HAREKETİ 400 mm 

Z EKSEN HAREKETİ 400 mm 

PİNOL ÇAPI 86 mm 

PİNOL HAREKETİ 127 mm 

FENER MİLİ UCU ISO 40 

FENER MİLİ UCU TABLA ARASI MESAFE 50 - 450 mm 

FENER MİLİ MERKEZİ İLE KOLON ARASI MESAFE 220 - 700 mm 

KAFA GÖVDE ÜZERİ DÖNÜŞÜ 360゜ 

KAFA SAĞ-SOL DÖNÜŞ AÇISI +/-45゜ 

KAFA ÖN-ARKA HAREKETİ +/-45゜ 

FENER MİLİ MOTOR GÜCÜ 3 HP 

FENER MİLİ BESLEME ORANI 0.01~0.02~0.8 mm 

FENER  MİLİ HIZI 80 - 5440 d/dk. 

YÜKSEKLİK 2250 mm 

DERİNLİK 1800 mm 

GENİŞLİK 1780 mm 

NET AĞIRLIK 1300 kg 
 

STANDART AKSESUARLAR 

Mengene 

Pens Takımı 

Bağlama Seti 

Çektirme Mili 

3 Eksen Dijital Koordinat Sistemi 

3 Eksen Otomatik Hareket Sistemi 

Ön ve Arka Kauçuk Kızak Koruma Körükleri 

Emniyet Siviçli Fener Mili Talaş Siperliği 

Aydınlatma Sistemi 

Soğutma Sistemi 

Takım Çantası ve Takımlar 

 
 

 


