
                        

 
 

2 EKSEN ( X-Y ) OTOMATİK HAREKET SİSTEMİ 
3 EKSEN DİJİTAL KOORDİNAT SİSTEMİ 

MENGENE , PENS TAKIMI , BAĞLAMA SETİ 
FENER MİLİ TALAŞ SİPELİĞİ , ALT TALAŞ TEKNESİ 

2 ADET ARBOR MİLİ VE ÜNİVERSAL YATAK 
2 ADET ÇEKTİRME MİLİ , ISO40-MK4 MORS ADAPTÖRÜ 

ANAHTARLI MANDREN 
SOĞUTMA SİSTEMİ , AYDINLATMA SİSTEMİ 
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TEKNİK ÖZELLİKLER ZX 7550 CW 

TABLA ÖLÇÜSÜ 234 x 1000 mm 

TABLA T KANAL VE ÖLÇÜSÜ 5 x 14 mm 

X EKSEN HAREKETİ 550 mm 

Y EKSEN HAREKETİ 205 mm 

Z EKSEN HAREKETİ 335 mm 

RAM HAREKETİ 480 mm 

PİNOL HAREKETİ 110 mm 

FENER MİLİ UCU YATAY  ISO 40  

FENER MİLİ UCU DİKEY ISO 40  

FENER MİLİ UCU TABLA ARASI MESAFE 20 ~ 355 mm 

FENER MİLİ MERKEZİ İLE KOLON ARASI MESAFE 240 ~ 720 mm 

KAFA GÖVDE ÜZERİ DÖNÜŞÜ 360゜ 

KAFA SAĞ-SOL DÖNÜŞ AÇISI +/-45゜ 

FENER MİLİ MOTOR GÜCÜ 1,5 kW 

FENER  MİLİ HIZI YATAY 60 - 1350 d/dk. - 10 Kademe  

FENER  MİLİ HIZI DİKEY 115 - 1750 d/dk. - 8 Kademe 

YÜKSEKLİK 2050 mm 

DERİNLİK 1300 mm 

GENİŞLİK 1400 mm 

NET AĞIRLIK 910 Kg 
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